
NA HRDZAVÝ KOV AJ NA DREVO

10,5 m2/L

   Priamo na hrdzu

   Trvalá pružnosť

   Kryje v jednej vrstve

   Farebná stálosť

   Dlhodobá životnosť

ZÁKLADOVÉ FARBY

PRIMER+ | PENETRÁTOR | GALVINOL

PRIMER+
• Rýchloschnúci základ na nový alebo nahrdzavený povrch

• Pretierateľný po 2 hodinách

• Výdatnosť 12 m² z litra pri 35 μm

GALVINOL
• Špeciálna základová farba umožňujúca nátery plastov, zinku,

 medi, nerezu, hliníka, ostatných ľahkých kovov, skla,

 porcelánu a iných problémových podkladov

• Extrémne vysoká výdatnosť až 35 m² z litra

• Rýchle zasychanie = rýchle pretieranie už po 30 minútach

PENETRÁTOR
• Unikátne zloženie v kombinácii s rybím olejom zaisťuje dokonalú

 penetráciu korózie a vytesnenie vzduchu a vlhkosti na povrch

• Na silnú koróziu a neprístupné miesta

• Použiteľný aj na mierne vlhký povrch 

• Výdatnosť 14,5 m² z litra pri 35 μm

ŠEDÁ

Obj.č.: 5801

ŠEDÁ

Obj.č.: 7280

SVETLO MODRÝ

TRANSPARENTNÝ

Obj.č.: 7202

ČERVENOHNEDÁ

Obj.č.: 5691

ČERVENOHNEDÁ

Obj.č.: 7269

Alkyton je farba s obsahom antikoróznych 
pigmentov, ktorú je možné aplikovať priamo na 
hrdzu, kov, drevo a betón (Nie na podlahy!). 
V prípade použitia základu Galvinol, sa dá 
AlkytonTM použiť tiež na nátery ľahkých 
kovov, plastov a skla. AlkytonTM vytvára na 
povrchu predmetov trvalú pružnú vrstvu, 
ktorá odpudzuje vodu a odoláva vplyvom 
počasia.

KOĽKO a čoho...
odporučené zloženie náte-
ru na konkrétny podklad:

ČÍM JE MOŽNÉ aplikovať...
Na nanášanie Alkytonu
môžeme použiť štetec, 
valček aj striekaciu pištoľ.

Tradix Slovakia spol. s r.o., Kovaľská 1A, 040 15 Košice,
tel.: 055/7288551-3, fax: 055/6845555, mobil: 0903626900, 
e-mail: tradix@tradix.sk www.tradix.sk

AKO POSTUPOVAŤ pri nátere...

RIEDIŤ je možné... Riedidlom S6005.

Odstráňte nepriľnuté častice,
starý odlupujúci sa náter,
opadávajúcu hrdzu, nečistoty
(použite drôtenú kefu). 
Dokonale odmastite povrch. 
Aplikujte farbu Alkyton™.

Priamo na hrdzu 2 vrstvy ALKYTONTM

Silno skorodované povrchy 1 vrstva PENETRÁTOR korózie + 1 vrstva ALKYTONTM

Nový kovový povrch 1 vrstva PRIMER + 1 vrstva ALKYTONTM

Pozinkovaný plech 1 vrstva GALVINOL + 1 vrstva ALKYTONTM

Údržba starých náterov 1 vrstva ALKYTONTM

...zavolajte nám!
PORADIŤ?Potrebujete

priamo na HRDZU



VZORKOVNÍK FARIEB 
ALKYTON 
HLADKÝ LESKLÝ

ALKYTON 
HLADKÝ SATÉNOVÝ

ŠPECIÁLNE FARBY

KOVÁČSKA FARBA | ŽIARUVZDORNÁ

VZORKOVNÍK FARIEB 
ALKYTON 
KLADIVKOVÝ EFEKT

ALKYTON 
HLADKÝ MATNÝ

KOVÁČSKA FARBA
• Špeciálna farba s hrubým povrchom

• Vytvára atraktívny grafi tový vzhľad

• Výdatnosť 10,5 m2 z litra pri 50 μm

ŽIARUVZDORNÁ FARBA
• Odoláva teplotám do 750°C

• Použiteľná všade tam kde je potrebná vysoká tepelná odolnosť

• Chráni a esteticky upravuje tepelne namáhané povrchy

• Výdatnosť 10–12m2 z litra pri 35–40 μm

ŽIARUVZDORNÁ KOVÁČSKA FARBA
• Špeciálna farba s grafi tovým vzhľadom a odolnosťou do 750°C

• Použiteľná všade tam kde je potrebná vysoká tepelná odolnosť

• Chráni a esteticky upravuje tepelne namáhané povrchy na

 sporákoch, krboch a podobne.

• Výdatnosť 10–12m2 z litra pri 35–40 μm

ČIERNA

Obj.č.: 7319

ČIERNA

Obj.č.: 1019

STRIEBORNÁ

Obj.č.: 1015

ČIERNA

Obj.č.: 1078

dostupný

nedostupný

Označenie dostupnosti

250 ml

750 ml

2,5 l

5 l

400 ml - sprej

Označenie litráže

LEGENDA

do 750°C

do 750°C
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SVETLÁ MODRÁ
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REZEDOVÁ ZELENÁ 
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SIGNÁLNA BIELA
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BIELA
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DOPRAVNÁ ČERVENÁ
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ZELENOŽLTÁ 
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OKROVÁ HNEDÁ
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ČIERNA 
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ZLATÁ
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MODRÁ ULTRAMARÍN 
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MACHOVÁ ZELENÁ
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ORIEŠKOVÁ HNEDÁ
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BIELY HLINÍK
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MODRÁ ENZIÁN
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JEDĽOVÁ ZELENÁ 
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TMAVÁ ŠEDÁ
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ŠEDÝ HLINÍK
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METALICKÉ ODTIENE

BIELA MATNÁ
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ČIERNA MATNÁ
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 VÍNOVÁ ČERVENÁ
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SIGNÁLNA BIELA
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SVETLÁ ZELENÁ
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ČIERNA
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TMAVÁ ZELENÁ
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TMAVÁ MODRÁ
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ZLATÁ 

Obj.č.: 7245

STRIEBROŠEDÁ

Obj.č.: 7284

HNEDÁ
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ČERVENÁ
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MEDENÁ
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ŠEDÁ 

Obj.č.: 7286


