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popis a použitie výrobku:

fasdrain ECOLINE  je systém vysoko kvalitných CE certi�kovaných odvodňova-
cích žľabov a komponentov určených pre líniové odvodnenie v pozemnom 
staviteľstve.
 
fasdrain ECOLINE sú žľaby vyrobené z polypropylénu a vyznačujú sa extrémnou 
odolnosťou voči mechanickému poškodeniu, poveternostným vplyvom.  
fasdrain ECOLINE majú dlhodobú životnosť, počas ktorej si udržiavajú stálu 
funkčnosť. Nekorodujú a ľahko sa inštalujú. 

Súčasťou fasdrain ECOLINE sú aj rošty , ktoré sú dostupné vo vyhotoveniach: 
zliatina kovov ( LIT ), pozinkovaná oceľ 
( PZ ) , polypropylén ( PP ), a polyvinylchlorid ( PVC ). fasdrain ECOLINE pre jeho 
úplnosť dopĺňajú zberné šachty, záslepky a koncovky.

Odvodňovací systém fasdrain ECOLINE je možné vďaka jeho univerzálnym 
modulom použiť na odvodnenie chodníkov, námestí, ciest, terás, nádvorí,  garáží, 
komunikačných plôch v záhrade, športových zariadení a pod. 
fasdrain ECOLINE odporúčame pokladať do betónového lôžka kvôli zabezpeče-
niu jeho stability a pevnosti.

fasdrain ECOLINE - odvodňovacie žľaby
                      líniové odvodňovacie žľaby

fasdrain ECOLINE PZ 98 
trieda zaťaženia A15

fasdrain ECOLINE PP 98 
trieda zaťaženia A15

fasdrain ECOLINE PVC 98 
trieda zaťaženia A15

fasdrain ECOLINE PVC 98 
trieda zaťaženia B125

fasdrain ECOLINE PZ 68 
trieda zaťaženia A15

fasdrain ECOLINE PP 68 
trieda zaťaženia A15

fasdrain ECOLINE SS 98 PZ 
trieda zaťaženia  A15

fasdrain ECOLINE SS 98 PP 
trieda zaťaženia A15

fasdrain ECOLINE SS 98 PVC 
trieda zaťaženia A15




