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MONTAZNI PENA PISTOLOVA

Jednoslozkova rozpinava montazni péna urcena k profesionalni aplikaci pomoci pistole. Uréena pro univerzalni
vyuziti na stavbé jako montaz okennich rama, dvefnich zarubni apod. Ma vynikajici pfilnavost k vétsiné
materiald, vyborné vypliiovaci schopnosti a tepelné a zvukové izolaéni vlastnosti. Diky snizené expanzi v
prabéhu vytvrzovani neplsobi tlakem na okolni materidly. Obsahuje hnaci plyn neposkozuijici Zivotni prostredi.

Technicka data: PISTOLOVA

Baze Polyuretan
Konzistence tixotropni péna

Systém vytvrzovani vlhkostni

Tvorba slupky* (EN 17333-3) 10 min.

Rychlost schnuti* (EN 17333-3) 20 min.

Hustota pény (EN 17333-1) cca 20 kg/m?

Zvukovy utlum 58 dB

Tepelna vodivost (A) (EN 12667) 0,035 W/m.K

Smrsténi po vytvrzeni (EN 17333-2) <1%

Expanze po vytvrzeni (EN 17333-2) zadna

Pevnost v tlaku (EN 17333-4) cca 23 kPa
Pevnost ve smyku (EN 17333-4) cca 38 kPa

Pevnost v tahu (EN 17333-4) cca 79 kPa

Maximalni protazeni (EN 17333-4) cca 20,6 %

Teplotni odolnost** -40°C az +90°C

*Hodnoty se mohou liit v zavislosti na okolnich podminkach jako je teplota, vihkost a typ podkladu. ** Plati pro pIné vytvrzeny produkt.

Charakteristika:
vyplfuje, izoluje, upevriuje

Pracovni postup:
Lahev s pénou dlkladné protfepejte min. po dobu 20 sekund.

vysoka vydatnost a vyplhovaci kapacita

snizena expanze v prdbéhu vytvrzovani

vynikajici objemova stabilita po vytvrzeni

dobra pfilnavost na vS8echny povrchy (mimo PE, PP a PTFE)
vynikajici tepelné& a zvukové-izola¢ni vlastnosti

velmi dobré lepici vlastnosti

pfi aplikaci se velmi snadno davkuje

neobsahuje freony (neposkozuje ozénovou vrstvu)
neodolavé UV zéafeni

vhodna k profesionalnimu vyuziti

Priklady pouziti:

montaz okennich a dvefnich ramu
vyplfiiovani spar a dutin

utésfovani a fixace stfesnich prvki
akusticka izolace

tepelna izolace

Baleni: aerosolové plechovky 750 ml
Barva: naZloutle bila

Skladovatelnost:

18 mésict od data vyroby v neotevieném plvodnim obalu na
suchém a chladném misté pfi teplotach +5°C az +25°C. Skladujte
ve svislé poloze, ventilem vzh(ru.

NaSroubujte aplikacni trubi¢ku, pénu nanasejte v poloze ventilem
dold. Podklad musi byt isty bez prachu a mastnoty. Povrch
navlh&ete rozpraSova¢em. Pi aplikaci na neznamé podklady
doporu€ujeme pfedem ovéfit pfilnavost pény. Spary a dutiny
vypliujte z 1/2 az 2/3 jejich objemu, péna v priibéhu vytvrzovani
mirné expanduje. Lahev s pénou protfepavejte i v prubéhu
aplikace.

V pfipadé vétsich dutin pénu nanasejte ve vrstvach. Povrch
kazdé nové vrstvy vzdy znovu navihcete.

Nevytvrzenou pé&nu ihned odstrarite pomoci Soudal Cistié PU
pény. Vytvrzenou pénu odstrarte mechanicky nebo pomoci
Soudal Odstranovaé PU pény.

Pted pouzitim Soudal Cisti¢ PU pény nebo Odstrafiovaé PU
pény otestujte odolnost povrchu. Nékteré plasty a natéry mohou
byt narudeny.

Aplikaéni teplota:

Teplota plechovky: +5°C az +30°C
Okolni teplota: +5°C az +30°C
Teplota povrchu: +5°C az +35°C

Bezpecnost:

Dodrzujte bézné zasady bezpecnosti a hygieny prace. PouzZijte
ochranné rukavice a bryle. Vytvrzenou pénu neodstrariujte
opalovanim. DalS$i pokyny viz. obal vyrobku a bezpeénostni list.

Poznamka:

= Pred aplikaci navih¢ete povrchy. Pokud pracujete ve
vrstvach, po kazdé vrstvé navihéeni opakuijte.

=V pfipadé neznamych podkladt doporucujeme provést
predbézny test pfilnavosti.

=V exteriéru chrarite povrch pény pred pusobenim UV zareni
pretmelenim, zakrytim, omitkou nebo natérem.

Poznamka: Tento technicky list nahrazuje viechny predchozi verze. Udaje obsaZené v tomto dokumentu jsou vysledkem nasich testd a nasich zkugenosti a byly uvedeny v dobré vite.
S ohledem na rozmanitost materialli i jejich povrchu a Sirokému spektru moznych aplikaci, které jsou mimo nasi kontrolu, nemGzeme pfijmout Zadnou odpovédnost za dosazené vysledky.
Vzhledem k tomu, Ze povaha a kvalita podkladu i podminky zpracovani jsou mimo nasi kontrolu, vydanim tohoto dokumentu nepfijimame Zadnou odpovédnost. V kazdém pripadé
doporucujeme vzdy provést pfedbézné testy. Soudal si vyhrazuje pravo upravovat produkty bez predchoziho upozornéni.
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