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YouTube kanali.



https://www.youtube.com/playlist?list=PLrFl56wDkv_boO3uBYAyF9y584vpKRIeY

RYCHLO, PRESNE A USPORNE S YQ

Rychlo, presne, Usporne. Tak by sa
dal v troch slovach popisat spo-
sob prace so stavebnym systémom
Ytong. Aby kaZdy stavebnik dokéazal
stopercentne vyuzit vSetky prednosti

tohto jedinecného stavebného sys-

tému, je nutné zachovavat odporu-
cané pracovné postupy, ktoré ndj-

dete v tejto publikacii.

Znalost technologickych postupov,

optimalnych pre vyrobky Ytong, vam

ulah&i a zjednodusi vSetky stavebné
prace a povedie k zvySeniu ich efek-
tivity. Vysledkom tak budd vysoko
kvalitné stavby s vybornou UZitkovou
hodnotou, ktoré budd svojim majite-

lom a uzivatelom dlho a dobre slizit.
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KOMPLETNY STAVEBNY SYSTEM i
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Vnutorna omietka tepelno-
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Tvarnice pre vnatorné
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MANIPULACIA A SKLADOVANIE

Spravnou manipulaciou pri vykladani vylicite moznost poskodenia tovaru. Pre jeho vyloZenie
slUzia zdvihacie zariadenia, pripadne vysokozdvizné voziky.

S paletami je zakdzané manipulovat zaves- .C" zédves zarucCuje dobré vyvazenie palety  Paleta s tvarnicami je tymto spGsobom
nymi lanami. PouZiva sa Specialna vyklada- pri vykladani, tvarnice v palete nie s nama-  vykladand podobne ako vysokozdviznym
cia vidlica, tzv. .C" zaves. hané Ziadnou boc¢nou silou, a tak nebudu vozikom.

poskodené.

Paletu s tvarnicami ukladdme na vopred V pripade skladovania tvarnic na stavbe je zakdzané ukladat palety s tvarnicami na seba
pripravent rovnu, spevnend a odvodnenu (stohovat do blokov alebo pyramidy), len vedla seba v jednej vrstve!
plochu.
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ZAKLADANIE ROHOV

V kazdom rohu budovy sa osadi rohova tvarnica.
Najskor je nutné osadit tvarnicu v najvysSom bode zakladu!

Po bezchybnom vyhotoveni hydroizola-
cie, vymeriame presné rozmery pdédorysu
a polohu buducich obvodovych stien podla
projektu! Pred zaciatkom murovania vyko-
name kontrolu rovinnosti zékladovej alebo
podkladnej dosky, ktord musi splfiat vydkovi
toleranciu max. £25mm.

Ako prvd ukladdme tvarnicu v najvysSom rohu
zakladove] dosky, perami k vonkajsiemu licu.
Tvarnicu osadime na Ytong zakladaciu maltu
tepelnoizolacnu alebo Silka/Ytong zakla-
daciu maltu v celej ploche tvarnice v hribke
min. 10 mm. Spravna konzistencia malty je
taka, Ze sa malta po rozprestreti nerozteka
a po usadeni tvarnice modzeme korigovat
vodorovnost v oboch smeroch.

Tvarnicu stabilizujeme poklepom gumenym
kladivom. Kontrolujeme pritom vodorovnost
tvarnice v oboch smeroch.

Skontrolujeme vySkové osadenie tvarnic vo
vSetkych rohoch. Idealne je pouZit nivelacny
pristroj alebo rotacny laser.

6 ZaLAOANEROMOV

Alternativnym rieSenim zaloZenia moze byt
predsadenie prvého radu tvarnic cez zaklad,
do vzdialenosti 1/5, po statickom posudeni
pri lahkych stavbéch typu bungalow az do 1/4
hrabky tvarnice.

Tie isté zadsady platia aj pre predsadenie
v druhom rade. Prvy rad je z mensej hribky
tvarnic, tak aby murivo zo strany interiéru
licovalo a vytvorili sme priestor pre zateple-
nie sokla.



NOSNE MURIVO

Prvy rad tvarnic nosného muru ukladdme na Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolacnd (Ytong FIX L200)
alebo Silka/Ytong zakladaciu maltu (Silka FIX B203)". Jej hribka sa mdZe menit v zavislosti na nerov-
nosti zakladovej dosky, min. hribka je 10mm. Pre murovanie pouZivame Ytong lepiacu maltu (FIX
N103). Pri teplotdch 0°C-10°C mdZeme pouZit Ytong/Silka lepiacu maltu zimnu (FIXwinter X102).

\

Medzi rohovymi tvarnicami natiahneme Prw rad tvarnic nosného muru ukladame na Daldie rady zaciname murovat vidy od rohov,
murdrsku $ndru, pomocou ktorej zaloZzime  Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolaénl (Ytong osadenim celejtvarnice peramivon. Pred nane-
cely prvy rad. FIX L200) alebo Silka/Ytong zakladaciu maltu senim Ytong lepiacej malty (Ytong FIX N103)
(Silka FIX B203). Povinnost kontrolujeme vodo- vZdy oCistime povrch od prachu a necistot.
vahou, prip. latou minimalnej dlzky 1 m. Tvarnicu Murujeme na Ytong lepiacu maltu sprévnej
usadime poklepom gumenym kladivom. konzistencie s pouZitim Ytong murarskej lyZice.

1---""".-"-
RS
-
KaZzdy rad murujeme podla dékladne nap-  Vyhodou Ytongu je, Ze sa nemusite drzat d(z-  Ytong lepiacu maltu nand$ame pomocou
nutej murarskej Snuary. Presné osadenie  kovej modulacie. Tvarnice vzdy lahko odreze-  Ytong murarskej lyZice, s vySkou zubu 5mm.
tvarnic kontrolujeme vodovahou! Pripadné  te na pozadovany rozmer a spracujete skoro Maltujeme po celej ploche muriva. Nanasame
vysSkové nerovnosti zarovname hoblikom. vSetky odrezky. ryhy hrebena rovnobezne so stenou.

‘) Ak sa na zakladanie pouZije zakladacia [nivelacnd) sada [nie je sicastou systému Ytong) a loZznd
plocha je v rovine + T mm, méZeme aj na murovanie prvého radu pouzit lepiacu maltu (FIX N103).
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NOSNE MURIVO

DodrZiavame spravnu vazbu tvarnic. Zvislé
presahy tvarnic musia byt minimalne 100 mm.

Vodovdhou, alebo inou rovnou latou kon-
trolujeme zalicovanie tvarnic vodorovne aj
zvisle! Pri praci so stavebnym systémom
Ytong pouzivame vyhradne gumené kladivo.

V pripade pouzitia hladkych tvarnic, ktoré
nemajd pero a drazku, nandsame Ytong
lepiacu maltu aj na zvisld stenu tvarnic (styé-
nu plochu). Nanesenie na zvisld stenu tvarnic
vykondvame aj u tvarnic s perom a drazkou
v napojeni rohov a doplnenf{ dorezov, tzn. vzdy
ked'nie je spoj pero-drazka.

V pripade buducich otvorov, méZzeme jedno-
ducho zarezat tvarnicu na pozadovanu dlzku

a tak vytvorit hladké ostenie bez drazok

a kaps.

i
|
I

Maltu, ktord vytecie zo Skary, nikdy neroz-
mazavame po ploche muriva. Po zavadnuti ju
zoSkrabneme ostrou hranou lyZice, alebo po
jednoducho odstranime zbru-

zatvrdnuti ju
senim, prip. oklepanim.

Brusenim ostenia dosiahneme presnd rovin-
nost pre osadenie dveri a okien.

Pri sprdvnom dodrzani pracovného postupu
je stavba Cista a odpad minimalny.

Tvarnice kladieme co najtesnejSie k sebe,
aby vodorovnym poslvanim po malte nedo-
Slo k jej nahrnutiu do zvislej Skary a vzniku
medzery bez malty.

e

Detail na spravne vyhotovené murivo.



NOSNE MURIVO Z VELKOFORMATOVYCH TVARNIC YTONG JUMBO

Velkoformatové pdrobetdnové tvarnice sa murujd strojovo pomocou malych miniZeriavov
s montdZznymi samosvornymi klieStami. Dolezité je spravne rozmiestnenie miniZeriavu
a tvarnic. Palety s tvarnicami by sa mali umiestnit medzi miniZeriav a murovanu stenu.

Minizeriav

Na efektivnu manipuldciu s tvarnicami na sta-
venisku sa odportca minizeriav s nosnostou
200kg alebo 300 kg podla potrieb stavby.

Postup pripravy

Postup pripravy stavby pred samotnym muro-
vanim je zhodny s postupom pre Standardné
formaty.

Presun tvarnice Uvolnenie kliesti

Pomocou minizeriavu sa velkoformatova Na montdznych samosvornych kliestach sa
tvarnica presunie na miesto uloZenia a po- odisti poistka a klieSte sa opatrne vysunu
loZi sa do pripraveného maltového l6zka. z velkoforméatove] pérobeténovej tvarnice tak,

aby nedoslo k jej mechanickému poskodeniu.

Uchopenie do kliesti

Velkoformatova tvarnica sa uchopi do
montaznych samosvornych kliesti presne
v strede tvarnice.

Zalicovanie tvarnic

Skoriguje sa poloha tvarnice. Vodovahou
alebo inou rovnou latou sa skontroluje za-
licovanie tvarnic vo vodorovnom aj zvislom
smere.

Kladenie tvarnic

Tvérnice sa kladd Co najtesnejsie k sebe, aby vodorovnym postvanim po malte nedoslo k jej ne-
Zelanému nahrnutiu do zvislej Skary a vzniku medzery bez malty. Velkoformatové pérobeténové
tvarnice v hladkom prevedeni vyZaduji nanaSanie malty na vodorovnu aj zvisld plochu.

Zarovnanie ostenia

Brisenim ostenia brisnym hoblikom sa
dosiahne presnd rovina na osadenie dverf
a okien.

| NOSNE MURNO Z VELKOFORMATOVYCH TVARNIC YTONG JUMBO 9



NAPOJENIE NOSNYCH STIEN

Nosné steny su zatazené prevazne zvislym zatazenim pdsobiacim v rovine steny,
napriklad od stropu a strechy, rovnako ako obvodové steny.

NosnU vnatornud stenu spojime s obvodovou
stenou napevno - vdzbou muriva. Prvy rad
tvarnic kladieme na Ytong zakladaciu maltu
tepelnoizolaénl alebo Silka/Ytong zaklada-
ciu maltu. Idedlne pomocou riadne napnutej
murarskej Snury.

Detail vazby vnatornej a obvodovej steny.

Skontrolujeme rovinnost muriva v mieste
buducej steny, pripadné nerovnosti zarovna-
me hoblikom. Pomocou vodovahy osadime
prvy tvarnicu.

Pri pouziti hladkych tvarnic (bez pera a draz-
ky) musime naniest lepiacu maltu Ytong aj na
zvisll stenu tvarnice.

Napojenim nosnej steny vytvorime plnd
vazbu s obvodovou stenou, pricom osadenie
tvarnic korigujeme poklepom gumenym kla-
divom. Vodovahou, alebo inou rovnou latou
kontrolujeme zalicovanie tvarnic vodorovne
aj zvisle!

Alternativne méZeme nosnU stenu napojit
v nike obvodového muriva.



PRIECKA

Priecky sU nenosné prvky zvisle] konstrukcie.
SluZia na Clenenie vnutornych dispozicii budovy.

V mieste buducej priecky je mozné osadit do  Daléou moZnostou je, 7e murivové spojky
loZnej skary nosného muriva Ytong murivovd v Skdre montéazne fixujeme klincami s proti-
spojku. Spojku vtlacime do nanesenej malty kordznou povrchovou Upravou. Opat tak, aby
tak, aby polovica vycnievala von z muriva. polovica vycnievala von z muriva.

Pokracujeme v murovani a dbdme na nane-
senie lepidla po celej Sirke tvarnice. Murivové
spojky osadime do kazdej druhej loznej Skary
nosnej steny, pokial statik stavby neurci inak.

Polohu buducej priecky si pomocou vodo- Pod priecku rozprestrieme separacnu féliu,
vahy vyznacime ceruzkou na nosnej stene napr. asfaltovd lepenku, toto plati aj pre
podla projektu, pricom dbdme na zvislost. zaloZenie priecky na poschodi. Zakladame
Na stene vyznacime obe hrany priecky. na Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolacnu

alebo Silka/Ytong zakladaciu maltu hribky
min. 10mm pod celou plochou tvarnice.

Dbame na rovinnost zaloZenia prvého radu,
ktord kontrolujeme vodovéhou, pripadné
nerovnosti korigujeme poklepom gumenym
kladivom.



PRIECKA

Medzi nosnou stenou a prieckou nechdme dilatacnd medzeru min. 10mm, do ktorej vloZzime  V pripade, ak sme Ytong murivové spojky neo-

pas mineralnej vlny, alebo po vymurovani priecky vyplnime nizkoexpanznou montaznou penou. sadili pri murovani nosnych stien, mozeme
priecky prichytit dodatocne pruzne, pomocou
murivovej spojky ohnutej do L.

Pre prichytenie pouZijeme hmozdinku Na Ytong murivové spojky nanesieme Ytong lepiacu maltu, ktord nasledne rozprestieme
a skrutku alebo klince s protikoréznou Gpra-  Ytong muréarskou lyZicou. Opat dbdme na spravne prevdzovanie tvarnic. Vytvorenie rohu
vou. v priecke je podobné pre vSetky murovacie materialy.

Ytong lepiacu maltu nandsame celoplosSne aj na zvislé plochy tvarnic. Priecka je oddelend od nosnych stien a v hornej Casti od stropnej
konstrukcie pruznym stykom - vloZzenym pasom mineralnej viny alebo
nizkoexpanznou montadznou penou. Medzera medzi hornym radom
v zavislosti na priehybe stropnej konstrukcie. Horny rad tvarnic fixujeme
k stropnej konstrukcii pomocou Ytong murivovej spojky, v kazdom dru-
hom zvislom styku tvarnic, teda po cca 1200 mm, pokial statik stavby
neurci inak.



PRIECKOVE PANELY

Planovanie montaze priecok s vyuzitim Ytong prieckovych panelov vyZzaduje koordinaciu realiza-
cie stavby a dodavky materialu pre jednotlivé podlaZia tak, aby dodavka prebehla najlepsie este
pred vytvorenim stropu dalSieho poschodia.

Rozmiestnenie paliet s Ytong prieckovymi
panelmi na jednotlivych podlaziach sa urobi
tak, aby rovnomerne zataZovali strop, zodpo-
vedali potrebnému mnoZstvu namontovanych
panelovych priecok v danej miestnosti a zaroven
nebranili vytvoreniu stropu nad tymto podlazim.
Rozmiestnenie je zakreslené vo vykresovej doku-
mentacii.

[

Pred montaZzou sa skontrolujd rozmery pane-
lov, vozik sa pouzije ako pracovna plocha.

Pred montaZou si na nosnych konstrukciach
vyznacime buddcu polohu priecok.

Zarezy, otvory a skratenia panelov sa vyko-
naju bezprostredne pred ich montazou.

Na prepravu prieckovych panelov sa odporuca
pouzivat ruény vozik. Jednotlivé panely sa
po uloZeni na vozik otocia do pozicie, z ktorej
budd montované.

Pred montaZou Ytong prieckovych panelov sa na
ich hornd styénd plochu daju dve gumené pod-
lozky zaistujuce dilatdciu medzi stropom. Na
zvisld plochu prvého panelu a steny sa umiestni
pasik, napr. EPS hr. 10 mm, ¢im sa zaisti dilata-
cia medzi panelom a stenou.

oy 1



PRIECKOVE PANELY

Pomocou manipulacneho vozika sa panel bezpecne dopravi na miesto Osadenie Ytong prieckového panelu sa urobi nadvihnutim ruénym

buducej priecky. Tu sa panel obojrucne vztyci do zvislej polohy. pacidlom, tak aby stlacenie gumenych podloZiek bolo cca 3 mm. Aby
sa pacidlo mohlo dostat hlbsSie pod panel, odporica sa odrezat jeho
spodny celny roh. Panely sa vyrovnaju do linie vyznacenej na strope
a zaroven sa skontroluje zvislost 2m vodovahou. Osadeny panel sa
zoboch stran pripodlahe este vyklinuje drevenymi klinmi.

Vzdy prvy a potom kazdy druhy Ytong prieckovy panel sa do stropnej Pod panel sa v pozd{Znom smere vklada dreveny klin, ktory neskér

konstrukcie pripevni pruznymi pozinkovanymi kotvami. nebude odstraneny. Tym sa panel zaisti proti posuvu. Zaistenie panelu
klinmi sa realizuje pocnuc druhym panelom a dalej kazdy panel, ktory
nie je fixovany k stropnej konstrukcii.

Prvé pozinkovana kotva sa osadi na prvy montovany panel. Kotva sa upevni k stropnej konstrukcii nastrelovacimi klincami alebo nabijacimi hmozdin-
kami. Ak montazny plan neurciinak, k stropnej konstrukcii sa ukotvi kazdy prvy a posledny panel. V poli potom kazdy druhy panel a pri otvoroch kazdy
panel. Priutesnovani $kar mineralnou vatou sa pruznou kotvou fixuje k stropu kazdy panel.

W emtoomey




Na sty¢nd skaru panelu sa Ytong murarskou
lyzicou na panely nanesie Ytong malta fix P
tak, aby po stlaceni panelov mala vytvorena
sty¢nd Skara hrubku 2-3mm. Prebytocna
malta sa odstrani po zavadnuti.

Pri realizacii nadprazZia treba dbat na to, aby svetla Sirka otvoru neprekrocila 1000 mm. Su dva
spo6soby montaze nadprazia. V prvom pripade sa spaja nadprazie so stenou ocelovymi uhol-
nikmi, tvoriacimi na jednej strane tuhy zvisly spoj vyplneny maltou (L profil oto¢eny dolu), na
druhej strane dilata¢nd $karu (L profil otoceny hore), ktord sa ihned vyplni protipoziarnou PUR
penou. Obe vzniknuté sSkary nad dvernym otvorom sa prekryju vystuZznou tkaninou.
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Druhou moznostou montaze nadprazia je osadenie do sedla. Panely pre nadpraZie sa osadzuju do zérezu (sedla), ktoré sa pripravi na mieru na
stavbe. Minimalne uloZenie je 100 mm. Obe vzniknuté skary nad dvernym otvorom su lepené Ytong maltou fix P a prekryjd sa vystuznou tkaninou.

Po upevneni vSetkych Ytong prieckovych
panelov sa vyplnia skary medzi panelmi
a nosnymi stenami, prip. stropom (vertikalne
aj horizontalne) montaznou penou, v pripade
poziadavky na poziarnu odolnost konstrukcie
sa pouzije protipoziarna PUR pena.

Spodna Skara sa vyplni vapenno-cementovou maltou s pevnostou > 5 MPa, z ktorej sa po zavad-
nuti odstrania priecne vycnievajlce drevené kliny. Otvory po nich sa vyplnia to istou maltou.

PRIECKOVE PANELY 15
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NOSNY PREKLAD

Nosny preklad sluzi na preklenutie otvorov v nosnych a nenosnych stenach. Vhodnost jeho
pouzitia sa musi posudit z hladiska statiky.

e

Najjednoduchsie preklenutie otvoru vytvori- Prekontrolujeme a wupravime rovinnost  V mieste uloZenia prekladu nanesieme Ytong
me pomocou Ytong nosnych prekladov pris-  a vysku loznych pléch pod prekladom. lepiacu maltu Ytong murérskou lyZicou, a to
lusnej dlzky a Sirky, ¢im nam vznikne nadpra- aj na zvislu sty¢nu plochu.

Zie s min. vySkou 250 mm.

Napis Ytong musi byt v Citatelnej polohe  Skontrolujeme spravnost uloZenia i vo  Spravne zabudovany preklad ma lozné Skary

a Sipky zakreslené na cCele prekladu musia  zvislom smere. Pripadné nerovnosti treba  rovnakej hribky ako murivo. Minimalna Gloz-

smerovat hore. upravit poklepom gumenym kladivom. na dizka prekladu musi byt od 175 do 250 mm
podla typu prekladu!



PREKLADOVY TRAMEC

Prekladovy trdmec sluzi na preklenutie otvorov v nosnych a nenosnych stenach v réznych
kombinaciach sirky muriva a velkosti a tvaru nadprazia.

Prekladové tramce su vysoké 125mm a na Pred usadenim tramcov upravime hladidlom Priklad: Na obvodovt stenu hrubky 250 mm

stavbe sa pouzivajd vzdy v spojeni s nadmu-  ostenia a loZné plochy. Tramce sa kladli na  pouzijeme dva prekladové tramce Siroké
rovkou min. vysky 125mm, Zelezobeténovym  vyrovnand loznd plochu do Ytong lepiacej 125mm, na stenu hrdbky 300 mm pouZijeme
vencom, alebo so Zelezobetdnovou doskou. malty. dva prekladové tramce Siroké 150mm a na
Samotné prekladové trdmce su nenosné. stenu hribky 375mm pouzijeme tri prekla-

dové tramce Siroké 125mm.

Minimalna Glozna dizka trdmca je 250mm.  Tramce vidy navzajom zlepime po celejdlke  PriloZime daldi trdmec.
Pozor, Sipky musia smerovat hore! Ytong lepiacou maltou M5, alebo Ytong/Silka
lepiacou maltou zimnou M10.



PREKLADOVY TRAMEC

Pripadné nerovnosti a nepresnosti pri polo-
Zeni upravime poklepom gumenym kladivom.

Hoblikom zarovndme pripadné nerovnos-
ti povrchu alebo hrdbku. Hornd plochu
dékladne ocistime od prachu.

Pri uloZeni na rad tvarnic bez zapustenia
domurujeme stenu tak, aby po nadmurovani
tvarnicami min. vysky 250mm na trémce
bola stena dorovnand po celom obvode do
rovnakej vysky.

Pre dosiahnutie spravnej vysky otvoru zapus-
time trdmce do celej tvarnice.

Tramce nad otvormi Sirky 1250 mm a viac je
nutné montazne uprostred podopriet.

Tvarnice s pevnostou min. f, > 2,7 N/mm? kla-
dieme na trdmce do Ytong lepiacej malty M5,
alebo do Ytong/Silka lepiacej malty zimnej
M10 a dbdme na to, aby bola malta nanesena
na celd plochu muriva.

Tramce nadmurujeme jednym radom tvarnic
s vySkou min. 125mm. V mieste prekladu je
nutné naniest Ytong lepiacu maltu na zvislud
sty¢nd plochu tvarnic aj pri pouZziti tvarnic
pero drazka.

o eeuooniTMe

tvarnic dosiahneme

Presnost osadenia
poklepom gumenym kladivom a potom
vodovahou kontrolujeme osadenie tvarnic
vodorovne aj zvisle.

Po vytvoreni prekladu domurujeme zvySok
muru do rovnakej vysky. Preklad z trdmcov
je nosny az po 28 dnoch, tzn. po Uplnom
vyzreti lepiacej malty v konstrukcii prekla-
du. Montéazne podopretie méZeme odstranit
az po Uplnom vyzreti konstrukcie.
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U PROFIL, YQ U PROFIL, UPA PROFIL

U profily, YQ U profily a UPA profily tvoria tzv. stratené debnenie pre zhotovenie Zelezobetono-
vych prekladov, prievlakov, pripadne vencov. Nosnu Cast prekladu tvori Zelezobetonoveé jadro
s vloZzenou vystuzou.

Pred zhotovenim prekladu, hoblikom odstra- Pod prekladom z U profilov a YQ U profilov U profily a YQ U profily kladieme na stenu
nime vycnievajlce perd a iné nerovnosti. najprv zhotovime debnenie. a debnenie tak, aby UloZna diZka prekladu
bola min. 250 mm.

U profily kladieme na zraz a lepime v Cele  Je vyhodné si pripravit na zéklade statického Do jadra U profilu vloZime vopred priprave-

medzi sebou. Pouzivame tenkovrstvovd Ytong  vypoctu vystuz vopred ako armokos. nu vystuz - armokos, fixujeme jeho polohu,
lepiacu maltu. Dbdme na rovinnost a pres- aby sme zaistili potrebné krytie vystuze
nost ulozenia U profilov. beténom. Pripadnd dodatocnd tepelnu izo-

laciu vloZime podla projektu.
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Betdnovl zmes priebezne zhutiujeme pre-
pichovanim alebo ponornym vibratorom.
Pred betondzou jadra, preklad zvlhcime
vodou. Beténujeme v jednom pracovnom
cykle v menSich Usekoch, betonom triedy
min. C 20/25.

Do oboch jadier takto pripraveného debnenia
vlozime pripravent vystuz. Vystuz prekladu
precnieva do stropnej konstrukcie, tak aby bol
nosnik dostatocnej vysky a tym aj Gnosnosti.

- W £

Hornd plochu beténového jadra zarovname,
U profily teraz tvoria stratené debnenie.
Rovnakym spdsobom vyhotovime preklad aj
vo vnutornej nosnej stene, v tomto pripade
vSak nevkladdme tepelnt izolaciu.

Dbame na rovinnost a presnost uloZenia
YQ U profilov. Nerovnosti upravime poklepom
gumenym kladivom. Na pripravené debnenie
ulozime YQ U profily v dvoch radoch, tepelnou
izolaciou do stredu muriva. V pripade hrubky
muriva 500mm nechame medzeru 50 mm
a vloZzime este dodatocnu izolaciu.

K vystuzi prekladu napojime aj vystuz venca
v Urovni stropu. Takymto spdésobom mézeme
podla statického vypoctu vytvorit nad otvorom
preklad so svetlostou vacsou ako 3,0 m.

Armokose vlozené do prekladov zabetdnuje-
me po ich hornd hranu tak, aby bolo mozné na
preklad umiestnit stropné nosniky, pripadne
stropné vlozky.

Pre vytvorenie prekladu mozeme tiez pouzit UPA profil, ktory je sdm o sebe nenosny prvok
sluziaci ako stratené debnenie. Vyraba a dodava sa na stavbu po kusoch dizky 3m. Po osadeni
na murivo sa montazne podoprety UPA profil zaleje spolu s vystuzou podobnym postupom, ako
v pripade U profilov, ¢im vznikne Zelezobetdnové jadro.
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PREKLADY NBP-U

Prefabrikovany prvok je zhotoveny do strateného debnenia z pdrobetonového U profilu.
SluZi ako vopred vyrobené cCast spriahnutych prekladov. Plnad Unosnost prekladu je dosiahnuta
az po zabudovani na stavbe, kde sa dobetdnovanim spriahne s vencom alebo stropom.

240-280

Skladovanie prekladu musi byt vzdy na 2 drevenych paletach vzdialenych od seba 240 - 280 mm.
Preklady je zakdzané vrstvit. Ukladajd sa zasadne iba v jednej vrstve na spevnenej vodorovnej ploche.

Rozmery a zhotovenie prefabrikovaného prvku

2¢R8 20R8
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Poloha viazacich lan pri manipulacii

poloha viazacich lan pri manipulacii

cca 1000 mm cca 1000 mm

AL LA L

L 4000 L

- Uviazanie l&n musi byt symetrické na oboch koncoch prekladu.

- Je zakazané viazat preklad na 1 lano, alebo na 1 lano s 2 hdkmi na koncoch.

- Preklad musi byt vzdy uviazany na 2 samostatnych lanach tak, aby nedoslo k jeho posunu alebo zoSmyknutiu pri manipulacii.

- Viazacie lano musi byt prevledené pod hlavnd hornu vystuz aj popod diagonalnu (strmefovd) vystuz.

-V pripade, Ze mé preklad 2 trigony (2 vystuzné rebricky, t. j. preklad Sirky 250 a 300 mm), musi byt lano prevleéené cez oba vystuzné trigony.

Zabudovanie prekladu do konstrukcie a montazne podopretie

stropna konstrukcia / stuzujuci veniec roznasaci profil (nepodopierat preklad bodovo)
NBP-U
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Montézne podopretie prekladu vykonat pri montazi aj betonazi stropu
alebo venca v x/3 rozpatia. Odstranenie montaznych podpier je mozné
po predpisanom Case tvrdnutia beténu.

MontaZne podopretie prekladu je navrhnuté pre realizéciu venca alebo stropu Ytong (Ekonom, Klasik).
Pri realizacii iného typu stropnej konstrukcie je potrebné vykonat individualny navrh a postdenie podopretia.

Preklady sa ukladaji na murivo do tenkovrstvového maltového [6%ka. Minimalna Glo#na di#ka prvku na murive je 200 mm. Preklady je mozné
na stavbe dlZkovo upravovat (skracovat]. Pri realizacii je nutné preklady montéZne podopriet aZ do riadneho vytvrdnutia dobeténovanej Casti.
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stropného nosniku Ytong na preklad NBP-U

stropného nosniku s prekladom

strmene + pridavna vystuz na previazanie

vystuz na previazanie
stropného nosniku s prekladom

] |

===
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dobetonavka prekladu so stropom
realizovana na stavbe

XK R IR RRRK
OO X

prefabrikat vybeténovany v zavode

POZOR!
stropny nosnik musi byt pri realizacii stropu az do Uplného
vyzretia betonu podoprety v tesnej blizkosti steny/prekladu

roznasaci pruzné podlozka min. hr. 5 mm

profil montazne podopretie stropnych nosnikov

Vystuz stropu a doplnkovi vystuz prekladu musi navrhnit

montazne podopretie prekladu

Spriahnutia prekladu s vencom/stropom v. 200 mm, celkova vyska prvku 450 mm
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Preklad v kombinacii so stropom/vencom v. 250 mm
dodatocna tepelna izolacia tvarnica Ytong Statik
hr. 50 mm - obmurovka hr. 50 mm
dobetonavka

prekladu realizovana

E na stavbe

prefabrikat
vybeténovany
v zavode

statik stavby na zdklade statického posudenia.

- Minimalna vyska nadbeténovanej casti
200 mm, celkova min. vySka prvku 450 mm.

- Plna nosnost Zelezobeténovych prekladov je
dosiahnuta az po zabudovani na stavbe a po
spriahnuti s vencom alebo stropom a pred-
pisanom ¢ase tvrdnutia - pozrite normy pre
zhotovovanie betdnovych konstrukcii.

- Po tomto Case je moZné tieZ odstranit mon-
tdzne podoprenie.

- Pri manipuldcii a montazi je bezpodmie-
necne nutné dodrziavat nariadenia BOZP
a zabezpecit preklady proti padu.

250

500

250

Vystuz stropu a doplnkovt vystuz prekladu musi navrhnit statik stavby na zéklade statického posudenia.

PREKLADY NBP-U



MONTOVANE STROPY

V Case dodavky musi byt na stavbe k dispozi-
cii technicka Specifikacia stropu, podla ktorej
pred vyloZzenim skontrolujeme dodany tovar.
Optimalne je zabezpecit vyloZenie stropnych
nosnikov priamo z vozidla na korunu muru.

Prvy nosnik mo6Ze byt od okraja steny vzdiale-
ny tak, Ze stropna vlozka lezi jednym koncom
na stene minimalne 20 mm. Krajny rad vloziek
moze byt podla potreby skrateny. Presnost
a preciznost pri murovani, zaisti rovinnost
koruny muru, a preto nie je potrebné vytvarat
vyrovnavajuci veniec.

Nosniky rozloZzime podla prilozeného planu
kladenia. Ich uloZenie na stenu musi byt
min. 150mm. PoloZzenim krajnych vloziek
skorigujeme osovl vzdialenost nosnikov na
680mm (resp. 580 mm, podla typu stropul).
Vdaka optimalnej hmotnosti zvladdnu rucnu
montaz stropu Ytong dvaja pracovnici. Vlozky
ukladdme symetricky postupne od oboch
koncov nosnikov.

Po rozloZeni nosnikov podla dodaného vykre-
su skladby, treba vystavat podpernd kon-
Strukciu v rastri 1,6 x 1,6 m. Predpisané nad-
vySenie stredov nosnikov sa vykond korek-
ciou vysky stlpikov podpernej kontrukcie.
Pred zhotovenim montazneho podopretia je
zakazané akokolvek nosniky zatazovat!

|

Na korunu muru po obvode stavby vymurujeme
pomocou tenkovrstvove] Ytong lepiace] malty
rad vencovych tvarnic, izolaciou vzdy smerom
dovnutra. Priestor pre veniec je ohraniceny
stropnymi vloZkami a vencovymi tvarnicami.
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Kominové teleso musi prejst volne okolo
stropnej konstrukcie. Dilatacnd Spara
okolo komina je min. 20mm. Toto je mozné
dosiahnut aj skratenim nosnika a podopre-
nim jeho konca Zelezobeténovou vymenou
obchédzajucou teleso komina alebo iny otvor
v stropnej konstrukcii.

Postupne ukladdme vystuz vencov v Grovni
stropov, ktord modzZe pozostavat z vopred
pripravenych armokoSov. Na prepojenie
vystuzi v rohoch alebo kdtoch pouzivame
betonarsku ocel ohnutd do tvaru L.

Vlozky splfiaju poZiadavky na odolnost voci
prelomeniu a odlomeniu UloZného ozubu, pri
bodovom zataZeni jednej vlozky uprostred
(min. 4,50 kN). To garantuje ich pochddznost.
Na poloZenej konstrukcii je mozné prepravo-
vat dalSie vlozky na uloZenie.

Vystuzime pripadné vymeny nosnikov pre
vacsie otvory v strope, doplnime vystuz prie-
vlakov a dobetonaviek. Pouzijeme vykresy
vystuze podla prislusnych vykresov od statika.



STROP YTONG EKONOM

Na budlce prieCne stuZenie a prepojenie
pouzivame doplnkové nizke vlozky, kladené
spravidla v rastri 1m. Pozor! Je zakazané
stupat na nizke doplnkové vlozky z dovodu
nebezpecenstva ich prelomenia.

Pred betondZou stropu sa vykond kontrola
podla vykresu skladby, jednak uloZenie beto-
narskej ocele a predpisané nadvysenie. Strop
dékladne navlhéime vodou. Po strope sa da
chodit bez rizika prepadnutia.

Upozornenie!

Ak sa nizke doplnkové vlozky pouziju na
realizaciu beténového pasu, od 2 kusov
uloZenych vedla seba sa musia celoploSne
montazne podopriet.

Zalievky a dobetonavky betdnujeme v mensich
objemoch. Pouzity betén musi mat pozadovanu
kvalitupredpisantstatikompodla STNEN206-1,
minimalne v3ak triedu C20/25. Zmes musi
byt plasticka, nie vSak riedka. Po instalovanej
vystuZi je zakdzané chodit. Pripadné prerusenie
betonaze musi schvalit stavebny dozor.

Po zabetdnovani je konstrukcia druhy den pochédzna. Je vSak nutné dbat na to, aby nedoslo
k pretazeniu montaznych podpier pod stropom. V priebehu prvého tyzdna az prvych 10 dnf je
nutné betén vihcit. Podpernud konstrukciu odstranime najskor po 28 dioch, ked betén dosiah-
ne zarucené pevnosti a konstrukcia je nosna.

V' mieste doplnkovych vloziek uloZime na
hornu vystuz nosnikov, ako priecne stuzenie
a prepojenia, prepojovaciu vystuz min. prie-
meru 8 mm, zakotvenu do protilahlych vencov
pomocou hakov.

Na rozvoz beténovej zmesi furikom je vhod-
né pouzit drevené foSne - lavky, poloZe-
né naprie¢ nosnikom, minimalne celkové-
ho prierezu 30x250 mm. Beténovl zmes
v zalievkach, vencoch a ostatnych dobetonav-
kach, doékladne zhutiujeme prepichovanim
alebo ponornym vibratorom. Nebetdnovat pri
teplotach nizsich ako 5°C.

STROP YTONG EKONOM
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STROP YTONG KLASIK

MontdZz stropu prebieha obvyklym spésobom na vopred rozmiestnené a montazne

podopreté nosniky.

Pred betondzou hornej Casti dosky umiest-
nime celoplosne vystuznu siet do betdnu,
min. profilu  5/150 x g 5/150 mm. Do medzery
medzi stropné vlozky a vencové tvarnice vlozi-
me vystuZ venca.

Polohu siete v beténe zabezpecime vhodnymi
podlozkami. Po poloZeni siete, strop dokladne
navlthéime vodou. Po strope sa déa chodit bez
rizika prepadnutia.

—

|
TLT L l

Systém stropov Ytong Klasik a Ytong Ekonom
v hriubke 250mm sa d& vyhodne kombino-
vat. ZaleZi na rozpati jednotlivych poli stropu
a statickom navrhu.
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NajvyhodnejSia a najrychlejSia je betonadz
pomocou pumpy z domiesavaca. Pouzity betén
musi mat predpisany kvalitu statikom podla
STN EN 206-1, minimalne vak triedu C20/25.

Je nutné betdénovat v jednom slede. O preru-
Seni betonaze moze rozhodnut stavbyveddci,
musi vSak rozhodndt aj o spbsobe ukon-
Cenia prace. Pri betdnovani stropu Klasik
je potrebné zabezpecit, aby krytie vystuznej
siete v nadbetonavke bolo minimalne 15 mm.

Betdn rozprestierame v ¢o najvacsej ploche.
Snazime sa dodrzat maximalnu rovinnost
a hladkost povrchu.

Pocas prvého tyzdha az 10 dni je nutné
betdn vihéit. Podpernd konstrukciu odstrani-
me najskor po 28 droch, ked betén dosiahne
zarucenu pevnost a konsStrukcia je nosna.
Nebetdénovat pri teplotach nizsich ako 5°C.



DEBNENIE STROPOV - RIESENIE DOKA

Sposob kotvenia a stuZenia systémového debnenia Doka pri realizacii ZB stropnych dosiek

POZOR!

Zhotovenie debnenia je potrebné vykonat
v zmysle statického navrhu a technologického
predpisu dodavatela debniaceho systému.
Spolocnost Xella Slovensko nepreberd zod-
povednost za konstrukény navrh a zhotovenie
debnenia Zelezobeténovych konstrukcii.
NizSie uvedené informacie slUZia ako odpo-
rucenie na eliminaciu porlch a poskodeni
murovanych konstrukcii.

Pri kombinacii Zelezobeténovych stropnych dosiek a nosnych stien z pérobeténovych tvar-
nic je nutné zaistit priestorové stuzenie podpornej konstrukcie debnenia.

Priestorovu tuhost podpornej konstrukcie debnenia stropu (stropnych podpier] je mozné
zabezpecit dvoma spdsobmi:

1. zavetrenim stropnych podpier pomocou panelovej opory typ 340 alebo 540,

2. zavetrenim stropnych podpier pomocou lesenarskych rarok.

Pri uplatneni oboch sposobov je mozné si vystacit so systémovymi prvkami debnenia Doka
a nie sU potrebné Ziadne dalSie prvky.

Zavetrenie stropnej podpery pomocou panelovej opory ([smerovej vzpery pre zapretie panelov).
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E%l stropné podpery E%l

zevetrenie stropnej
podpery panelovou

Na uchytenie panelovej opory k strop- oporou
nej podpere Eurex sa pouzije skrutko-
vatelna spojka 48 mm 95. P p
Pddorysné rozmiestnenie zavetrenia stropnej podpery
x> 1500 X

1

[ [ [
& _4_ ¢ 4 + b+ 4 4 + b+ _s_ 8]
S
T Y T T T S S S £
T Y T T T S S S T
¢lr ai( N S T ; %
| | | |
-#-‘-"«ﬁ‘- N S T -‘ﬂlé‘-’-l-

L L,>10m L

Poloha zavetrenia stropnej podpery - pédorysné rozmiestnenie:

- pri dizke steny do 10 metrov postacia 2 diagonalne vzpery z panelovej opory, alebo 2 diagonalne vzpery z legenarskych rurok. Pri d(Zke steny vacgej
ako 10 m treba pouzit 4 diagonalne vzpery z panelove] opory, alebo 4 diagonalne vzpery z leSenarskych rdrok

- pri otvore do 1500 mm s parapetnym murivom nie je potrebné realizovat stuZenie ostenia

- pri otvoroch s parapetnym murivom vacsich ako 1500 mm, alebo pri otvoroch bez parapetného muriva je potrebné osadit diagonalnu vzperu z oboch
stran otvoru
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Panelové opory Debnenie cela stropnych dosiek

... max. 45°

... zvierka pre debnenie Cela stropnej dosky

... kotviaca ty¢ 15,0

... kotviaca matka s podlozkou 15,0

... panelova opora (smerova vzpera pre zapretie panelov)

... viaci¢elovy pazdik WS10 Top50 (pre rozloZenie zataZenia)
... $esthranna matica 15,0

... expreskotva Doka 16 x 125 mm

<c-Hwzro

typ 540

typ 340

Tato varianta vyZaduje kotenie na vnitornej strane, napriklad smerovou
vzperou pre zapretie panelov.

Panelové opory je potrebné kotvit do nosného podkladu podla poky- Debnenie Cela stropnych dosiek je moZné zrealizovat napr. pomocou
nov spolo¢nosti Doka cez spodnd patku. systémového riedenia od spol. Doka. Vtedy je nutné pouZit .variant 2"
(kotviaca ty¢ a kotviaca matka s podlozkou 15,0).
Zvierku pre debnenie Cela stropnej dosky je nutné pouzit v kombinéacii
s viacuéelovym pazdikom WS10 Top50 a s panelovou oporou (smero-
vou vzperou typ 540, prip. 340).
Upozornenie!
Kotveniu v murive venujte zvlastnu pozornost. Kazdé kotviace miesto
nechajte pred zatazenim skontrolovat spdsobilou osobou.

zvierka pre debnenie ¢ela dosky

kotvenie zvierky pre debnenie cela dosky
pomocou panelovej opory
(vzdialenost medzi oporami max. 2500 mm)

Diagonalne smerové vzpery pre zapretie panelov (panelové opory) musia byt ukotvené k zvierke pre debnenie Cela stropnych dosiek vo vzdialenosti
max. 2500 mm a pri osteniach otvorov.

Poznamka:

Debnenie stropnej dosky a debnenie ela je moZné realizovat aj inym debniacim systémom,
avsak za dodrzania vyssie uvedenych zasad a montaznych pokynov dodavatela debniaceho systému.
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STRECHA YTONG KOMFORT

Masivny konstrukcny systém s nadsStandardnym UZitkovym komfortom. Strecha Ytong
je vytvorend z prefabrikovanych Zelezobetdnovych nosnikov a vyplhovych vloziek Ytong.

Zostavenie strechy Ytong Komfort je rovnaké
ako strop Ytong Ekonom. Stresny systém sa
skladd z prefabrikovanych Zelezobeténovych
nosnikov a stropnych vloZiek Ytong 250/500
hrabky 250 mm. Medzi kazdu Stvrtd vlozku
sa vklada znizend vlozka vysky 100 mm.

L3

Pripravime montazne podopretie nosnikov
v rastri max. 1,6x1,6m a pristipime k roz-
loZeniu vloZiek po celej ploche konstrukcie.

Orientacia Zelezobetdnovych nosnikov
vzhladom ku spadu strechy méze byt kolmo
na spad. Je bezpodmienecne nutné zabez-
pecit polohu a stabilitu nosnikov proti aké-
mukolvek posunu, alebo zoSmyknutiu.

U montéznych podpier dbdme na ich spravnu
fixaciu, aby pri zhotovovani konstrukcie nedo-
slo k ich uvolneniu alebo podklznutiu.

V tomto pripade zaciname nosniky ukla-
dat zospodu - prvy k obvodovému vencu.
Postupnym striedavym ukladanim vloZiek
a nosnikov zabezpedime spravnu osovd vzdia-
lenost nosnikov. Vlozky vkladame o najbliz-
Sie k uloZeniu nosnikov.

V konstrukcii strechy je moZzné za pomoci
vymen vytvorit vikiere, streSné okna, prestupy
pre komin.

STRECHA YTONG KOMFORT



Alternativnou moznostou je zakladanie
Zelezobetdnovych nosnikov rovnobezne so
spadom strechy. Nosniky zaciname ukladat
podla projektu, vzdy od plédnovaného otvoru
v streche alebo prestupu pre komin.

Rozostup nosnikov zabezpecime striedavym
ukladanim vloZiek a nosnikov. Je bezpod-
mienecne nutné zabezpecit polohu a sta-
bilitu nosnikov proti akémukolvek posunu,
alebo zoSmyknutiu.

Zhotovime montazne podopretie, dbdme na
dokladnu fixaciu montdznych podpier, aby
nedoslo k ich uvolneniu.

Nosniky v hrebeni strechy moZzeme prepojit
s vystuzou podla ndvrhu statika.

Vytvorime ostatné pomocné konStrukcie
- vymeny, skryté nosniky a pod. Nasledne
mozeme zacat ukladat vlozky po celej plo-
che strechy.

Do beténovych rebier méZeme pred betona-
Zou osadit pomocné prvky - napr. zavitové
tyCe pre neskorsie upevnenie tepelnej izo-
lacie a kontralaty. Po zmontovani vsetkych
prvkov konstrukcie pristipime k betondzi.
Betonom zalievame vsetky prazdne miesta
(nosniky, prie¢na rebra, vymeny) tak, aby sme
dosiahli hladkd rovinu strechy.

Beténujeme po mensich Usekoch, zhuthu-
jeme prepichovanim. Konzistencia beténu
(min. trieda pevnosti C20/25) zvolime takd,
aby podla sklonu strechy bolo mozné betd-
novanie, ale aby betdn zbytocne nestekal.
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Osadime tepelnl izolaciu strechy - napr.
dosky Multipor, a vSetky dalSie vrstvy stres-
nej skladby podl(a projektu.

Zhotovime latovanie, polozime stresnud kry-
tinu a strechu dokoncime beznym postupom
spolu s klampiarskymi pracami.



VENCOVA TVARNICA

Vencova tvarnica sluzi ako stratené debnenie stuzujiceho obvodového venca spolu s jeho doda-
tocnym zateplenim.

!

i)

Vencovu tvarnicu lepime Ytong lepiacou mal- Dokladnost zlepenia zarudi, Zze vencova tvar- Pri prevazovani rohov dbdme na spravne pre-
tou na celej UloZnej ploche, rovnako tak na  nica udrzi i tlak betdnu pri opatrnej betondzi  loZenie izolacie.
Cele. venca.

Medzera medzi stropnou konstrukciou aven-  V pripade rohu treba zaroven previazat izo-  VystuZ venca je najvyhodnejSie wytvorit for-
covymi tvarnicami sldzi na vytvorenie venca laciu, aby sa zabranilo vytvoreniu tepelného ~ mou armokoSov s krytim vystuze beténom
v Urovni stropu, ktory obieha okolo celej mostu. min. 15 mm.

stavby.
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SCHODY

Schodiskové stupne su po polozeni okamzite pochodzne. Ukladame ich na oboch koncoch
do nosnej steny schodiska, na podmurovku alebo na ocelové konzoly.

Po vymerani priestoru schodiska ulozime naj-
nizsi schodiskovy stupen na zakladovi dosku
vzdy vySsSie o hribku buddcich podkladovych
podlahovych vrstiev.

Ak st schodiskové stupne vsadené do nosnych
stien, postupujeme tak, Ze nosné steny muru-
jeme stcasne so stupnami. Pravidelne kontro-
lujeme p6dorysny rozmer, kolmost a rovinnost
schodiskovych stien. Osadenie tvarnic korigu-
jeme poklepom gumovym kladivom.

w s

Dielec schodiskového stupna je vysoky 150mm. Nosné steny a podmurovku schodov muru-
Vyska a Sirka stupnov schodiska sa riesi vySkou jeme vzdy na celoploSne alebo v pasoch
osadenia a presahom jednotlivych dielcov nad nalepent hydroizoléciu. [Na obrazku je pod-
sebou podla vykresu skladby. Pripadné medze- murovka schodov.)

ry vyplnime podla ich velkosti bud odrezkami

z pérobeténu alebo len maltou.

Schodiskova nosnéa stena je spravidla Siroka Rozmery tvarnic pre podmurovku jednoducho
250 mm, stupen v nej je uloZzeny minimalne  upravime rucnou pilou alebo hoblikom.

150 mm. ZvySny odskok 100 mm neskar vyu-

Zijeme pre vazbu pri domurovani tejto steny

na plnd vysku. Stupne ukladdme do Ytong

lepiacej malty.
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i

~
Y

4

Pri murovani nosnej schodiskovej steny  Po definitivnom rozmerani uloZime zre-  V pripade zloZitejSieho tvaru schodiska si pri
odportdcame tvarnicu pod stupfiom pred  zand tvarnicu do steny na tenkovrstvovd  vyreze pomdZeme priamo na mieste ru¢nou
zrezanim najprv nasucho uloZit a vymerat jej  Ytong lepiacu maltu, ktord nanesieme Ytong pilou.

konecné rozmery. murarskou lyZicou.

Ruénym hoblikom prebrisime hrany, pripad- ~ Opat kontrolujeme zvislost murovania nos- Nanesieme Ytong lepiacu maltu na jeden
ne vyskové osadenie tvarnic podla potreby. nych schodiskovych murov, korekcie vykona-  koniec stupfa, chybajlci vyrez v stene vypl-
vame poklepom gumenym kladivom. nime vhodnym odrezkom z pérobeténu,

ktory prilepime Ytong lepiacou maltou.

g

Ytong lepiacu maltu nanesieme aj na druhy  Stupen osadime na pozadované miesto.  Vznikajlice kliny v stredovej stene prie-
koniec uloZenia stupna. Cislovanie atypickych stupfiov zodpovedd  beZne wypliame odrezkami pérobeténu.
polozkdm vo vykrese skladby. Montaz stup- Nezabudnite, Ze uloZenie stupna musi byt
nov Ytong schodiska zvlddnu vdaka ich nizkej ~ minimalne 150 mm.
hmotnosti dvaja pracovnici.

s



SCHODY
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V pripade ukladania stupfov k uz hotovym stendm, musime primurovat stenu hrdbky 150 mm,  Pri osadzovani napriklad rohovych stupriov
&im vznikne podpera stupriov. Takéto schodisko nazyvame ..podmurované”. Tento spésob ulo- ~ mdZeme wyuzit kombinaciu uloZenia stupfia,
Zenia vyuzijeme hlavne pri rekonstrukcii alebo dodatocnom vyhotoveni schodiska. ktory je uloZeny do schodiskovej steny a na

podmurovku pri nosnej obvodovej stene.

Schodiskové stupne moéZeme uloZit aj na Specidlne Ytong schodiskové konzoly zhotovené  Po osadeni vSetkych stupnov pokracujeme
z nerezového plechu. Toto rieSenie je vyhodné pri rekonstrukciach alebo dodatocnom osadeni v murovani schodiskove] steny az po hornd
schodiska v rodinnych domoch, ktoré maji nosné murivo z pérobetdnovych tvarnic, pricom  Uroven ostatnych nosnych stien.

svetld Sirka schodiska mézZe byt maximalne 1200 mm. Polohu stupnov si méZzeme vykreslit

na uZ existujicu stenu. Dal%ou vyhodou je, Ze si zva¢&ime GZitkovy priestor pod schodiskom.
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Vyhodou Ytong schodiska je jeho okamzi-  Povymurovani stupnov vznikne pod schodis-  UkaZzka realizacie hotového schodiska.
td pochoddznost. Hotové stupne ochranime  kom priestor, ktory méZzeme prakticky vyuzit

napriklad doskami, a tak umoznime pohyb  ako odkladaciu alebo technickd miestnost

murarov pre pokracovanie stavby bez zby-  pre doméacnost.

tocnych prestojov.



PILIEROVE TVARNICE

Pilierové tvarnice sluzia ako stratené debnenie nosnych a stuzujdcich pilierov v stenach
poZziadavkami na prenos zvislych aj vodorovnych sil,
na vytvorenie prieduchov, pripadne instalacnych sacht.

s

alebo stlpoch, so zvysenymi

[N

Zhotovenie Zelezobetdnového piliera skryté-
ho v murive je jednoduché. Postup murova-
nia pilierovych tvarnic je zhodny s beznymi
tvarnicami. Prva pilierova tvarnica sa zalozi
do Ytong zakladacej malty tepelnoizolacnej,
rovnako tieZ susedné .normalne” tvarnice.

Nasledujice vrstvy sa murujd na Ytong
lepiacu maltu, pri dodrZani vazby muriva.
Odporucame vzdy maltovat zvislé stycné plo-
chy pilierovych tvarnic, a to aj v pripade
tvarnic PDK.

Do otvoru tvarnic vlozime pripraveny armokos
s vystuzou navrhnutou statikom.

Predpisané krytie vystuze beténom mozeme
zabezpecit vhodnymi distancnymi prvkami.

Beténujeme a hutnime postupne s murova-
nim, najlepSie vzdy po poloZeni troch vrstiev
muriva. Pri takomto postupe je mozné kori-
govat polohu vloZenej vystuze aj bez nutnosti

Po zabetdnovani nizsich radov tvarnic musime
dalSie rady pilieroviek ukladat na vystuz zhora.

V pripade potreby je mozné pozdlznu vystuz
napéajat presahom podla predpisu statika.

O eucoe e s



PRIPRAVA MALTY

Ytong lepiaca malta (Ytong FIX N103) sldZi na tenkovrstvové spéjanie vyrobkov Ytong. Vyspravkova malta
(Ytong BASE TP400) na opravu drobnych podkodeni muriva. Ytong zakladacia malta tepelnoizolacna
(Ytong FIX L200) a Silka/Ytong zakladacia malta (Silka FIX B203) na zaloZenie muriva na zakladovi dosku.
Ytong/Silka lepiaca malta zimna (FIXwinter X102) je urcend pre murovanie pri teplotach od 0°C do 10°C.

o~ at

Na pripravu malty potrebujeme jednodu- Do cistej nadoby, najlepsie plastovej, naleje- Pocas staleho mieSania pridavame do odme-
ché pomacky, Ytong mieSadlo zapojené do  me predpisané mnozstvo vody podla ndvodu  raneho mnoZstva vody suchd zmes Ytong
elektrickej vitacky, nadobu na rozmiesanie  na obale Ytong malty. malty.

malty a vodu.

Odporticame rozmiesat celé vrece Ytong malty naraz, toto mnozstvo staci na vymurovanie Rozmiesana malta méa mat taku konzistenciu,
cca 1 m?® pérobetdnovych tvarnic. PremieSame pomaly beZiacim elektrickym mieSadlom, az aby sa drazky vytvorené Ytong murovacou
vznikne vlacna hmota. Po 5 minutach zrenia znova premieSame. lyZicou, pri naneseni malty na stenu nezlievali

a zaroven sa nerolovali za lyZicou.
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REZANIE

Rezanie zaistuje jednoduchu a presnd Upravu tvarnic,
ktorad minimalizuje objem odpadu a zarucuje presnost a celistvost muriva.

Najprv si nameriame pozadovany rozmer  NajbeznejSie na malych stavbach je rezanie Rezeme rovnomernymi tahmi za pomoci
a s pomocou uholnika si na tvarnicu pred-  tvarnic pomocou rucnej pily s vidiowymi  uholnika.

kreslime zvislé hrany, tak aby sme zaistili ~ zubami.

kolmost rezanej plochy.

-

Po odrezani je rez aj odrezok Cisty a hlad- ~ Na vacsich stavbach pouZivame elektrickld pasovi pilu. Tvarnice leZia na posuvnom stole pily,
ky, pripadné nerovnosti zabrldsime rucnym  takZe rezanie je rychle, jednoduché a bezpecné.
hoblikom.



VYTVARANIE DRAZOK

Jednoduchd instalacia drazok na vodu a elektrinu
pomocou drazkovaca vam usetri vela casu.

.'.... 3
Pred samotnym drazkovanim si na stenu  Drazkovac tahame podla pevného pravitka,  Okraje drazky sd ostré a Cisté.
vyznacime budlcu polohu drazok a inStalac-  ¢im dosiahneme rovné drazky v pozadova-
nych krabic. nom smere.

Viacnasobnym tahanim drazkovada vytvorime  Prehlbenie drazky mozeme vytvorit u7 volne od ruky.
drazku pozadovanej Sirky a hibky.



VRTANIE

Vytvorit otvor s kruhovym prierezom pre krabice rozdelovacov,
zasuviek a vypinacov pod omietku je zaleZitostou chvile.

[ - /

Vrtanie do pérobeténu je jednoduché. Na vytvorenie otvoru pouzijeme plochy vrtak.

Hibka vtania zavisi od velkosti budtcej in&talaénej krabice. Docielime tak presny tvar.



VYTVORENIE NIKY
Vyklenok na vedenie zvislych rozvodov v hrubke steny
vytvorite jednoducho, pomocou rucnej alebo elektrické pily.
-

V pripade nutnosti vytvorit v stene niku si velkost vyrezu pripravime  Rucne alebo elektrickou pasovou pilou vytvorime kolmé zarezy vo
a vyznacime na tvarnici. vzdialenosti 40 - 60 mm od seba.

Murérskym kladivom vysekneme vyznacené casti. Nika vytvorena napriklad pre kanalizacny zvod.



—- R, i

VYSTUZ POD OTVOROM
POMOCOU OCELOVEJ VYSTUZE
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VloZenim vystuze pod otvor eliminujete priecne sily v oblasti sUstredeného
namahanie, ¢im zabranite poskodeniu muriva v oslabenej casti.

V predposlednom rade tvarnic, pri otvoroch Drazku v strede hrdbky muriva vytvorime  DraZzka by mala mat rozmery cca 40 x40 mm.

Sirsich ako 1,50 m odportc¢ame pod parapetom ruénym drazkovacom. Pri murive Sirky 375, Na jej vytvorenie moéZeme pouzit aj iny vhodny
umiestnit vwystuz do vopred pripravenej drazky. 450 a 500mm vytvorime dve drazky, vzdia- nastroj (fréza, flexa).

Dizku drézky si vymeriame tak, aby vystu? pre- lené 100 mm od okraja. Pri murive Sirky 250

sahovala min. 0,5m za buduce ostenie. a 300 mm vytvorime 1 drazku v strede muriva.

Dréazku dizky rovnajicej sa &irke otvoru plus  Vodou odstranime prach a neistoty. Vodanam  Drazku do polovice vyplnime cementovou

0,5m na kazdu stranu riadne ocistime. zlepsi pridrznost malty s vystuzou k tvarnici. alebo Ytong lepiacou maltou. Do drazky vlo-
Zime prut, najlepsie z profilovanej ocele min.
g 6 mm. Presahy prdtu za buduci otvor budu
min. 0,5 m. Po vloZeni pratu drazku uUplne
zaplnime a zahladime.

VYSTUZ POD OTVOROM 41



Nenarocné, rychle a pohodlné rieSenie
vystuze parapetu. Na vystuZenie parapetné-
ho muriva mézeme pouzit aj Ytofor vystuzny
pas. Pas polozime na murivo a Ytong murar-
skou lyZicou nanesieme celoplosne Ytong
lepiacu maltu.

<

<200 mm

2x40/80mm

« »
< !

>200 mm

2x80mm

Pre rézne hrdbky muriva pouzijeme Ytofor vystuzny pas v hr. 40 alebo 80 mm. Pri pouziti
1 pasu ukladdme tento do osi muriva, pri pouziti 2 pasov ich ukladdme min. 20 mm od

okraja muriva (lica steny).

T v ]

Pohlad z boku

Pddorys

Je zakdzané viacnasobné prekrytie vystuznej tkaniny v rovnakom mieste.

EHﬁ(‘JUm

Vystuzny pas ukladdme v 2 radoch nad
sebou (do predposlednej a poslednej §kary.
Presah vystuZzného pasu za okraj ostenia
musi byt minimalne 1000 mm.

42 VYSTUZ POD OTVOROM

Pasy suU vyrobené zo siete, z pletenych
ocelovych vlakien vystuzenych sklenenymi
vldknami. Skracujeme ich jednoducho noz-
nicami na plech.

Pre dalsi postup prac nepotrebujeme Ziadnu
technologickl  prestavku. Vymurujeme
posledny rad tvarnic, pripadne domurujeme
tvarnice na pozadovanu vySku parapetu.
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VONKAJSIA OMIETKA TEPELNOIZOLACNA

Ytong vonkajsia omietka tepelnoizolac¢na (Ytong BASE TP400) je rieSenie pre vonkajsie steny.
Je vyvinuta Specialne pre tepelnoizolacné tvarnice Ytong. Zvysuje ich tepelnoizolacné vlastnos-
ti, napomaha odstranovat vlhkost zo stavby a zrychluje findlne Upravy stien.

Podklad musi vyhovovat platnym normam,
musi byt sudrzny, Cisty, suchy, nezmrznu-
ty, bez prachu, oleja a pod. Murivo nie je
nutné penetrovat. Do Cistej nadoby naleje-
me pozadované mnozstvo vody, (7,5-81l
vody pre 1 vrece 20kg) a do nej za staleho
mieSania priddvame suchd zmes. Je nutné
pouzit pitnd vodu, alebo vodu zodpovedaju-
cu STN EN 1008. Pouzivame samospadovou
mieSacku alebo stavebné miesadlo. MieSame
do vtedy, kym bude mat omietka optimalnu
konzistenciu. Takto spracovant zmes necha-
me odstat min. 5 mindt a znovu dékladne
premiesame. Nespracovavajte pri teplotach
vzduchu a muriva nizsich ako +5°C.

Pri aplikacii omietky je vzdy nutné dodrzat
technologicky postup. Je nutné pouzit pitnd
vodu alebo vodu zodpovedajicu STN EN 1008.

Do vyrovnanej vrstvy vtlacime Ytong vystuznu
tkaninu. Vystuzna tkanina musi byt ulozena
priblizne v 1/3 hribky omietky od vonkaj-
Sieho povrchu. Prekrytie stykov musi byt
minimalne 10cm.

Omietku nanesieme na stenu ru¢ne zubovou stierkou, so zubom s rozmermi 10 x 10 mm alebo
strojovo v hribke cca 5-6 mm a nasledne preceseme zubovou stierkou so zubom rozmermi
10x 10 mm. Odportcame nandsat alebo precesadvat so sklonom stierky 45°. Zubova stierka
davkuje a rozprestiera omietku na plochu v potrebnej hribke a mnozZstve.

Prekryjeme a vyrovname dalSou vrstvou
omietky systémom .mokré do mokrého”.
Po konec¢nom vyrovnani omietky nesmie byt
vystuzna tkanina obnazend a celkova hrub-
ka omietky nesmie byt mensia ako 5 mm.

Po vyzreti cca 5-7 dnfi [skutoénd doba zre-
tia sa odvija od klimatickych podmienok] je
mozné na takto upraveny podklad nanasat
findlnu vrstvu. Ako finalnu vrstvu je mozné
aplikovat bezné minerélne, silikatové alebo
silikonové fasadne Strukturdlne omietky.

VONKAJSIA OMIETKA TEPELNOIZOLACNA
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VYSTUZNA TKANINA

Sklovlaknita Ytong vystuzna tkanina so Specialne navrhnutou povrchovou Upravou,

zaistuje vysokU odolnost

proti alkalickému

posobeniu

omietok a lepidiel.

Tkanina sa vyznacuje vynikajucou rozmerovou stabilitou a mechanickou pevnostou.

Najprv pripevnite na pripravenu plochu sprav-
ne vsetky narozné a okenné profily. Aby sa
zabranilo praskaniu nasledujicich vrstiev,
aplikujte v kazdom rohu okna aj dveri, tkaninu
v diagonalnych pasoch s rozmermi 30 x50 cm.

\

Aplikujte prvd vrstvu omietky alebo lepidla po
celom povrchu steny.

Tkaninu aplikujte na stenu zhora smerom
dole, zatlacenim do prvej vrstvy omietky
alebo lepidla.
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Dalej postupujte zo stredu do stran.
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Aby bola zaistena kontinuita vystuzenie vrstvy,

prekryvanie medzi dvoma pruhmi tkaniny

musi byt minimalne 10cm.

Naneste zvySok zakladnej vrstvy omietky
alebo lepidla tak, aby ste udrzali tkaninu
v hornej tretine zakladnej vrstvy. Tkanina
musi byt prekrytd min. 1 mm hrubou vrstvou
omietky.




VNUTORNA OMIETKA TEPELNOIZOLACNA

A VNUTORNA STIERKA HLADENA

Ytong vnutornd omietka tepelnoizolacnd (Ytong BASE TP600) a Ytong vnutornd stierka hladend
(Ytong FINISH GP601), st riedenim pre vnutorné povrchy stien. Su vyvinuté Specialne pre tepelno-
izolacné tvarnice Ytong. Omietka zvysuje tepelnoizalacné vlastnosti a zaistuje hygienickd cCistotu
prostredia. Stierka vynika mimoriadne hladkym povrchom. Obidve su vysoko priedusné.

Vnutorna omietka tepelnoizolacna

Podklad musi vyhovovat platnym normam,
musi byt sudrzny, Cisty, suchy, nezmrznuty,
bez prachu, oleja a pod. Podklad nie je nutné
penetrovat. Do Cistej nadoby nalejeme poza-
dované mnoZstvo vody, (81 vody pre 1 vrece
20kg) a do nej za staleho miesania priddvame
suchl zmes. Pouzivame samospadovou mie-
Sacku alebo stavebné miesadlo. MieSame do
vtedy, kym bude mat omietka optimalnu kon-
zistenciu. Takto spracovand zmes nechame
odstat min. 5 mindt a znovu dokladne premie-
Same. Nespracovavajte pri teplotach vzduchu
a muriva nizsich ako +5°C.

Pri aplikacii omietky je vzdy nutné dodrzat
technologicky postup. Je nutné pouZit pitnd
vodu, alebo vodu zodpovedajicu STN EN 1008.

Vnatorna stierka hladena

Podklad musi vyhovovat platnym normam,
musi byt sudrzny, Cisty, suchy, nezmrznu-
ty, bez prachu, oleja a pod. Podklad nie je
nutné penetrovat. Do Cistej nadoby naleje-
me pozadované mnozstvo vody, (9 - 10 L vody
na 1 vrece 20kg) a do nej pri neustalom
miesani priddvame suchd zmes. Pouzivame
stavebné miesadlo s vhodnym nastavcom.
Miesame pokial nebude mat zmes optimal-
nu konzistenciu. Takto spracovand zmes
nechame odstat 20 minut a znovu dokladne
premieSame.

[}

Jednovrstvova omietka. Omietku zhotovujeme
v dvoch pracovnych krokoch. V prvom, nane-
sieme na stenu vrstvu 4 mm. PouZijeme ocelo-
vé hladidlo so zubom 8x8mm, alebo osadime
omietniky. V druhom, po zaschnuti prvej vrstvy
(spravidla na druhy defi), ocelovym hladidlom
nanesieme 2mm finalnu vrstvu a po [ahkom
zavadnuti vyhladime molitanovym alebo plste-
nym hladidlom.

Stierku nanesieme ruc¢ne na podklad z vapen-
nocementovych a vapennych omietok bez nut-
nosti penetracie v hribke 1-2mm ocelovym
gletovacim hladidlom a po stiahnuti latou
nechame zavadnut.

Viacvrstvova omietka. Na stenu nanesieme
vrstvu 6mm a zrovname latou. PouzZijeme
ocelové hladidlo so zubom 10x10mm, alebo
osadime omietniky. Po vyzreti cca 5-7 dni,
min. podla vSeobecného pravidla doby zretia
(1 def na Tmm hrubej omietky), nanesieme
finalnu vrstvu z iného typu finalnej omiet-
ky. Odporicame pouzit systémovi omietku
- Ytong vnutorna stierka hladena.

A

Po zavadnuti na cell plochu aplikujeme este
jednu vrstvu stierky hribky do 1 mm a jemne
vyhladime. Na dosiahnutie extra hladkého
povrchu je mozné po 24 hodindch stierku
upravit brdsenim.
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VNUTORNA OMIETKA AKUSTICKA

Ytong vnutorna omietka akusticka (Ytong BASE GP600) na zhotovenie vndtornych jadrovych omi-
etok stien a stropov s poZiadavkou na akusticky Utlm, urcena pod Stukové omietky a stierky.

Ako podklad su vhodné pérobetdnové
tvarnice Ytong s objemovou hmotnostou
> 400 kg/m?,  vépennopieskové tvarnice
Silka, tehla, beton, stiepkocementové dosky.
Podklad musi byt sidrzny, suchy, dostatocne
nasiakavy, Cisty a zbaveny prachu, vykvetov
soli, mastnoty pripadne inych vrstiev so
separa¢nymi Ucinkami. Poskodené a nesu-
drzné Casti podkladu odstranime a vyspravi-
me maltou Ytong vndtorna omietka akustic-
ka a nechame riadne vyzriet.

Suchu zmes rozmieSame pomocou staveb-
ného miesadla, v beZnej stavebnej bubnovej
miesacke, alebo strojne s uvedenym mnoz-
stvom vody (5,5-61/vrece 30kg). Omietku
nanasame rucne alebo strojovou omietackou
na pripraveny podklad a zrovndme latou
v hribke vrstvy 10 az 20 mm. Pri poziadavke
na vacsiu hribku moZno omietku vrstvit.
Pred nanasanim Stukovej omietky alebo
stierky zdrsnime druhy den povrch jadra
mriezkovym Skrabakom a nechame podklad
vyzriet podla najvacsej hrubky vrstvy alebo
celého suvrstvia, min. podla vSeobecného
pravidla doby zretia 1 deft na 1 mm jadrovej
omietky.

Omietku realizujeme pri teplote podkladu,
vzduchu a suchej zmesi v rozsahu tepldt +5
az +30 °C. Minimalna hribka vrstvy je 10 mm.
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Priprava podkladu - stena

- Ytong / Silka - nie je potrebné robit prednéstrek ani penetraciu.

- Tehla - nie je potrebné robit prednastrek ani penetraciu.

- Betdn - nutny prednéstrek (bez penetracie) pripraveny z Ytong vnitornej omietky akustickej.
Na pripravu prednastreku rozmieSame omietku s mnozstvom zdmesovej vody na hornej
hranici povoleného rozsahu, t.j. 61/ vrece.

- Prednastrek aplikujeme na stenu v mriezke tak, aby bolo pokrytych 50 % plochy steny.

- Stiepkocementové dosky - nutny prednastrek pripraveny z Ytong vnitornej omietky akustic-
kej. Na pripravu prednastreku rozmieSame omietku s mnoZstvom zamesovej vody na hornej
hranici povoleného rozsahu, t. j. 61/vrece. Prednastrek aplikujeme na stenu v mriezke tak,
aby bolo pokrytych 50 % plochy steny.

Priprava podkladu - strop

- Pri aplikacii omietky na strop je nutny prednéastrek (bez penetracie) pripraveny z Ytong vnu-
tornej omietky akustickej. Priprava a aplikacia prednastreku je rovnaka ako pri stenach. Pri
vyssich teplotach je potrebné podklad pred realizaciou prednastreku alebo omietok navlhcit.

Délezité upozornenia:

Dodato¢né pridavanie spojiv, kameniva
a inych prisad, ako aj preosievanie malty,
je nepripustné. Na zamieSanie malty
je nutné pouzit pitnd vodu alebo vodu
zodpovedajucu STN EN 1008. Uvedené
Casy (zrenie, spracovatelnost a pod.) pla-
tia pre ustalené teplotné a vlhkostné
podmienky +20°C, 65% rel. vzdusnej
vlhkosti, bez priddenia vzduchu. Zmeny
teplot alebo vlhkosti spdsobia zmeny
uvedenych &asov. Cerstvo omietnuté
vnutorné povrchy je nutné chranit min.
7 dni pred mrazom, alebo rychlym vysy-
chanim. Pri vyssich teplotach je nutné
vlh¢it omietnuté povrchy min. 7 dni od
ich spracovania.

Celoplosna aplikacia vystuznej tkaniny - nie
je nutnd, vykonajte ju len v pripade rizika
vzniku trhlin vplyvom dotvarovania stavby,
alebo pri aplikacii omietky na Stiepkocemen-
tové dosky.

Lokalna aplikacia vystuznej tkaniny - vystu-
Zuju sa kritické detaily napr.: rohy okolo otvo-
rov, prechody medzi roznymi druhmi podkla-
dovych materidlov, lokalne opravy poskode-
ného muriva, vyspravené instalacné drazky,
zmeny hrubok podkladovych konstrukcii, atd.
v zmysle vSeobecnych zasad aplikacie podla
EN 13914-2. Pouziva sa tkanina s velko-
stou oka 10x10mm a upravou odolnou
voCi alkalickému posobeniu maltovej zmesi.
Tkaninu zapracujte do Cerstvej omietky pri-
blizne v jednej tretine celkovej hribky vrstvy
od lica omietky s dostatocnym presahom na
prilahlé plochy.

Bezpecnost a hygiena:

Pri praci dodrzujte platné predpisy bez-
pecnosti a ochrany zdravia. Pri manipu-
lacii pouzivajte ochranné rukavice a oku-
liare. Pri zasiahnuti oci ich vymyvajte
prudom Cistej vody a vyhladajte lekarsku
pomoc. Po praci si umyte pokozku vodou
a mydlom a oSetrite vhodnym krémom.



ZALUZIOVY KASTLIK

.....

montaze, ktoré zavisia od finalneho druhu obvodovej steny (bez zateplenia, so zateplenim]. Na tychto
strankach uvaddzame iba informativne Udaje, podrobny montdzny navod je prilozeny ku kazdému
vyrobku, alebo ho mozete najst na nasej stranke - Ytong Zaluziovy kastlik montaZny navod.

max. 800
max. 800

cca 150-300 mm

cca 150-300 mm

Pri dodatocne zateplenej stene sa kastlik montuje na stenu pred zhotovenim zateplenia a po osadeni okien. V tomto pripade sa priloZzené L konzoly
montuju na kastlik podla potreby jeho fixadcie na murivo. Odportcame kastlik osadit tak, aby jeho predni dosku bolo mozZné este prekryt vrstvou
tepelného izolantu s hribkou cca 20 mm, ale maximalne tak, aby licovala s povrchom budlceho tepelného izolantu.


https://storefrontapi.commerce.xella.com/medias/sys_master/root/hf2/hae/9214194483230/Ytong_zaluziovy_kaslik_montazni_navod_CZ_SK_2024/Ytong-zaluziovy-kaslik-montazni-navod-CZ-SK-2024.pdf

Vnutorna vystuha kastliku
- po zabudovani kastliku
odstranit

M E

[ [ [ [/

Povrchova Gprava musi byt vykonana v stlade s Gdajmi uvedenymi v produktovom liste Zaldziové kastliky a dodrzanim pokynov pre zhotovenie
zateplovacich systémov ETICS.

Tym, ze material kastlika je omietatelny, m6Zeme pristupit k zhotoveniu vonkajSej fasadnej omietky, ¢i uz zateplenej, alebo nezateplenej steny.

Na prednt stenu kastlika sa nanesie lepiaca stierka so zvySenymi narokmi na pridrznost na baze cementu urcenl na lepenie a stierkovanie
fasadnych izolacnych dosiek XPS a EPS Perimeter v zmysle technologického predpisu dodavatela fasddneho systému s presahom min. 100 mm
na okolité murivo. Aby sa zabranilo praskaniu omietky, je nutné taktieZ v kazdom rohu okna i dveri aplikovat druhd vrstvu sietoviny v diagonalnych
pasoch min. 300 x 500 mm. V pripade, Ze sa Celna doska kastlika prekryje tepelnou izolaciou hr. 20 mm, sa tato zatiahne do zateplenia steny v Sirke
min. 200 mm tak, aby doslo k prepojeniu tepelnych izolantov. Spdsob aplikacie vystuzZenia a stierkovania je nutné vykonat v zmysle technologického
predpisu dodavatela zateplovacieho systému. VonkajSia omietka sa nanesie potom na fasaddu obvyklym spdsobom. Pred osadenim zaluzii sa
odstrania prepravné vystuhy kastlika. Findlna povrchova Uprava zo silikatovej alebo silikdnovej fasadnej omietky je totoznd s povrchovou Upravou
steny. Vnatorné pohladové plochy kastliku sa natrd naterom s rovnakym odtienom ako je fasadda. Detail styku okna a kastliku je nutné upravit
vhodnou liStou.

Druhy sp6sob je dodato¢na montaz kastlika do jednovrstvového muriva. V tom pripade osddzame kastlik do vynechaného priestoru v nadprazi okna.
Sposob osadenia a povrchovej Upravy je obdobny ako v predchadzajicom pripade. Pri osadzovani dbdme vzdy na pevnu fixaciu kastlika k murivu,
aby neprislo pri manipuldcii so Zallziami k jeho pohybu a tym k naslednym estetickym poskodeniam vonkajsej omietky.
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Pri potrebe osadenia Zaldzii do otvorov vacsich Sirok ako 3m je mozné pouZit kombinaciu Ytong kastliku a segmentu. Tieto sa medzi sebou spajajd
prilozenymi spojkami. Vyslednu dlzku kastlika je mozZné dosiahnut rezanim napr. ru¢nou pilkou na drevo a Zelezo.

max. 800 mm
cca 150-300 mm

max. 800 mm

max. 800 mm

cca 150-300 mm

Vnutorna vystuha kastliku
- po zabudovani kastliku
odstranit

Sposob zhotovenia povrchovej Upravy je totozny s predoslymi postupmi.
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INTERIEROVE UPRAVY

Jednoduché tvarovanie Ytongu poskytuje nepreberny pocet
jedinecnych Uprav pre interiérové variacie.

Steny Ytong mdZeme priamo obkladat. Vytvaranie drdZzok pomocou drdzkovaca  Podmurovanie vane materialom Ytong je
predstavuje jednoduchy Gkon. bezproblémova zaleZitost.
Fr

ool
Otvory pre krabice vypinacov sa jednoducho  DlaZdice lepime jednoduchym spésobom az ~ Hmozdinky urcéené do pérobeténu zarudia

vyvitaji pomocou Specialneho vrtdka vitac-  k okraju zabudovanych inStalacnych krabic.  spolahlivé kotvenie.
kou bez priklepu.
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YTONG - VAS PARTNER

Skoliace stredisko

Budujeme slovenskd siet kvalifikovanych stavebnych firiem
schopnych zabezpecit bezchybnu realizaciu stavieb z Ytongu.

V pripade zaujmu o dohodnutie individualneho terminu $kolenia, ktoré je mozné vykonat/uskutocnit

ai priamo na vasej stavbe, prosim kontaktujte odborného poradcu vo vasom regione.

Odborné poradenstvo

Individualne, priamo pri priprave Ci realizacii vasej stavby prostrednictvom nasich
regionalnych odbornych poradcov v jednotlivych regionoch Slovenskej republiky.

Technické konzultacie, odborné poradenstvo
Vypracovanie vypoc¢tu materialu podla projektu
Vypracovanie planu kladenia pre schody
Vypracovanie planu kladenia pre stropné

a stresné konstrukcie

Bezplatné skolenia stavebnych firiem,
stavebnych dozorov a individualnych

stavebnikov

Asistencia pri zaloZeni rohov stavby (72}
Doprava materialu na stavbu o
VyloZenie materialu hydraulickou rukou
Pozicanie pily
Odborny poradca pre obchod
Oblast Zapad
region meno telefon
Z1 Ing. Jan Tomasovic 0903 215 277
72 Ing. Tomas Wagner 0903 708 870
Z3 Ing. Zuzana Michalkova 0903 800 681
24 Ing. Tibor Viola 0918 999 072
Technicky poradca
region meno telefon
21,722,723, 24 Ing. Milan Komaromi 0903 476 578
V1,V2,V3, V4 Ing. Slavomir Miticky 0903 249 289

®
(2

Oblast Vychod
region

Al

V2

V3

V4

meno

Ing. Jaroslav Bihas
Ing. Rastislav Tvarozek
Ing. Martin Salaj

Bruno Simko

Stavebny postup

telefon

0903 476 577
0903 800 719
0918 679 763
0903 225 243

YTONG - VAS PARTNER

najdete aj online na

xella.sk/prospekty.
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https://www.xella.sk/sk_SK/prospekty

Xella Slovensko, spol. s r.o.
obchodno-poradenska kancelaria
Prievozska 14

82109 Bratislava

Ytong linka (bezplatné ¢islo)
telefon 0800 118 583

e-mail ytonglinka.sk(@xella.com

xella.sk
ytong.sk

Odborné a technické informacie uvedené v tychto technickych podkladoch firmy Xella Slovensko, s.r.o.,
zohladnuju podla ndsho najlepsieho vedomia suicasny stav vedeckych a praktickych znalosti o materialoch
Ytong. Ich dékladné dodrziavanie vytvara vietky predpoklady, aby stavebné konétrukcie spliali pozadované
UZitkové vlastnosti a plne sa tak vyuZili prednosti uceleného konstrukéného systému Ytong. Ich uplatnenie
nezaklada ziadny pravny vztah ani dalSie vedlajSie zavazky vyrobcu a nezbavuje stavebnika povinnosti, aby
v konkrétnych podmienkach realizoval stavbu na zéklade schvaleného projektu v zmysle platnych zakonov
a predpisov. Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu. Zverejnenim tychto pracovnych postupov sa rusia vsetky
predchadzajuce vydania.

Ytong®, Silka® and Multipor® are registered trademarks of the Xella Group.

Xella

Vydanie: 08/2026



