NOSNE PREKLADY

Pérobetdnové prvky vystuzené

betonarskou vystuzou

EN 845-2+A1

Preklenutie otvorov v nosnych

a nenosnych stenach

Hladké

Dlzka £+3,0mm, Sirka +1,5mm,

vySka £1,0mm

Je zakazané preklady skracovat
a inak upravovat ich prierez.
Su urcené k priamemu zabu-
dovaniu. Pri montazi je dole-
zité dbat na spravnu polohu

zabudovaného prekladu (pozri
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.Upozornenie:"). Potrebnd men-
Sia svetlost otvoru sa dosiahne
vacsim ulozenim prekladu. Pre-
klady sa ukladaju do maltového
6Zka, minimalne uloZenie po-

zrite tabulku Zakladné udaje.

Ytong lepiaca malta, Ytong/Silka

lepiaca malta zimna

Trieda A1 - nehorlavé
EN 13501-1

Vnutorné:

Ytong vnutornd omietka tepelno-
izolacnd s moznostou doplnenia
o0 Ytong vnutornd stierku hladend.
Vapenné, sadrové a vapenno-
-sadrové omietky inych vyrobcov
odporucené na pérobeton.
Keramické obklady:

Priamo na murivo bez nutnosti

predchadzajucich Uprav.
Vonkajsie:
Ytong vonkajsia omietka tepel-
noizolacnd vystuzend Ytong vy-
stuznou tkaninou, alebo omietky
inych vyrobcov urcené na péro-
betdn, paropriepustné.
Odporucené vlastnosti omietok:
- objemova hmotnost 800 az
1200 kg/m?,
- pevnost v tlaku CS I,
- pevnost v tahu za ohybu
> 0,5 N/mm?,
- pridrznost > 0,08/ FP-C,N/mm?,
- nasiakavost
W_1<0,5kg/(m?.min®?),
- faktor difdzneho odporu p < 10,
- dodrziavat technolégiu spra-
covania a hrubku vrstvy omie-
tok odporucéent vyrobcom.
Vonkajsi tepelnoizolaény kom-
pozitny systém (ETICS) - podla

odporucenej skladby vyrobcu.



Technické vlastnosti - nosné preklady

vlastnosti materialu

Max. priemernéa objemova hmotnost v suchom stave EN 678
Normalizovana pevnost f,

Sucinitel tepelnej vodivosti - deklarovana hodnota A,
Sucinitel tepelnej vodivosti — navrhova (vpoctova) hodnota A
Faktor difizneho odporu p (EN 1745)

Merné tepeln4 kapacita c (EN 1745)

Sucinitel tepelného pretvorenia o

Rozmerova stabilita (zmrastenie) €

Pridrznost

Modul pruznosti E,

Zakladné udaje - nosné preklady

vyrobok rozmery max. min.  expedi¢na
svetlost UloZznd hmotnost

otvoru dizka

dxSxv

typ mm mm mm kg
NOP 375-2500 2500x375x249 2000 250 196
NOP 375-2250 2250x375x 249 1800 225 176
NOP 375-2000 2000x375x249 1600 200 156
NOP 375-1750 1750x375x249 1350 200 137
NOP 375-1500 1500x375x249 1100 200 17
NOP 375-1250 1250x375x 249 900 175 95
NOP 300-2500 2500x300x249 2000 250 156
NOP 300-2250 2250x300x249 1800 225 141
NOP 300-2000 2000x300x249 1600 200 125
NOP 300-1750 1750x300x249 1350 200 109
NOP 300-1500 1500x300x249 1100 200 94
NOP 300-1250 1250300 x 249 900 175 76
NOP 250-2250 2250x250x 249 1800 225 117
NOP 250-2000 2000x250x 249 1600 200 104
NOP 250-1750 1750x250x249 1350 200 1
NOP 250-1500 1500x250x249 1100 200 78
NOP 250-1250 1250 x 250 x 249 900 175 63
NOP 200-2000 2000x200x 249 1600 200 83
NOP 200-1750 1750x200x249 1350 200 73
NOP 200-1500 1500x200x249 1100 200 62
NOP 200-1250 1250 x 200 x 249 900 175 51

jednotka
kg/m?
N/mm?2
W/(m.K)
W/(m.K)
J/kg.K)
1/K
mm/m
N/mm?2

N/mm?

tepelny poziarna navrhova

odpor
navrhovy

odolnost

min
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60
R 60

AAC 4,5-600

600
>5,0
0,150
0,165
5/10
1050
7,5.10°¢
<0,20
0.3
2250

navrhova navrhova hodnota priehyb
hodnota  hodnota rovnomerného zataZenia od navrhového
ohybového odolnosti bez vlastnej tiaze rovnomerného
momentu v3myku prekladu (pritaZenie) zataZenia g,

Mgq Vea q, W
kN/m kN kN/m mm
27,38 33,67 303 6,6
27,38 34,17 34,3 4,9
24,23 34,24 38,8 34
14,26 30,99 26,6 1,4
9,44 31,81 25,2 0.7
9,44 32,32 374 0.4
26,04 29,95 27,0 7.0
26,04 30,41 30,6 52
19,57 31,48 35,7 38
13,33 28,12 373 23
8,98 29,19 46,7 15
8,98 29,66 35,1 05
22,01 27,05 27,2 53
18,86 27,15 30,8 3,7
13,05 25,66 34,1 2.4
8,53 26,96 22,6 0.9
8,53 27,40 336 0.6
17,98 23,24 26,4 38
12,61 22,47 29,9 2,6
7,84 24,04 38,6 1,7
7,84 24,43 47,7 1,0

* Hodnota poZiarnej odolnosti R 120, uvedena na zaklade protokolov ¢. PK2-01-11-001-C-2, PK2-01-11-002-C-2, vydaného PAVUS, a.s., 04/2026.

Hodnoty su stanovené podla EN 12602.
Platny sortiment a expedicné Gdaje pozri aktualny cennik.

Pouzit sa moZu iba neposkodené produkty.
Preklady sa nesmu na stavbe skracovat ani inak tvarovo upravovat.
Spravna poloha zabudovanych prekladov je urcena Sipkami v Celach prekladov, tieto Sipky

musia smerovat nahor.

Preklady st oznacené vyraznym napisom YTONG, ktory musi byt po zabudovani do stavby

Citatelny v spravnej polohe.
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